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PLUSTOOLS DAS GONDELPLUS

Sichtbar erfolgreich AUFBAUANLEITUNG

IDEALE PLATZIERUNG AUF DER GONDEL
GEGENUBER DEM EINGANG UND IM DIREKTEN
KUNDENLAUF AUF DEM WEG ZUR KASSE

Fullen Sie die fir PlusTools gelieferte Ware in das GondelPlus,
wie auf dem Bild links zu sehen ist.

Zur besseren Platzierung Ihrerseits geben wir mit jeder Aktion
auch eine optimale Platzierung der Artikel mit.
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H 300 mm x B 600/900 mm x T 50 mm
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Nehmen Sie das PlusTools Modul aus der Kartonage.

W’ Stecken Sie zuerst die beiden groBen Werbemittel in die
Vorder- und Riickseite des Gondel-Toppers.

P Bei einer Gondel mit einer Breite von 90 cm nehmen Sie
bitte die beiden Erganzungsseiten und bestiicken diese mit den
Werbemitteln fiir die Erganzungsseiten.

P” Nun kénnen Sie mittels der starken Magneten den Gondel-
Topper auf der Gondel platzieren.

Sollten Sie eine Gondel mit Holzverkleidung besitzen, nutzen
Sie bitte die Pins, die wir Innen zusammen mit den Werbemitteln
zugesandt haben.

Bringen Sie dazu die Pins auf der Unterseite des Gondel-
Toppers an.

Kleben Sie nun den Topper auf Ihre Gondel.

P Die ebenfalls mit den Werbemitteln mitgelieferten
Preisschienenstreifen missen Sie ggf. noch an die Breite

lhrer Gondel anpassen. Danach legen Sie die Einleger in lhre
Gondelpreisschiene.
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P zum Schiuss schieben Sie die ebenfalls mitgelieferten
DIN-A4 Preisschilder, passend zu den Artikeln auf dem jeweili-
gen Regalboden, in den Acrylstander. Die Werbemittel erhalten
Sie in zwei Varianten: Einmal mit aufgedruckter UVP-Empfehlung
und zusétzlich einmal mit Preisfeldern, die Sie mit einem Edding
individuell ausfillen konnen.

P Zusatzlich zu den DIN-A4 Preisschildern erhalten Sie
Aktionspreisschilder fiir Inre Regalschiene im Kiihlregal
und in der Stammplatzierung. Die Platzierungsempfehlung
erhalten Sie mit den Salesfoldern.
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